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Sondes RMN solide
Service RMN / UAR PAC-CBM

Spectromètres
Sondes

Constructeur Type Canaux Gamme de noyaux

Varian 3.2mm MAS 25 kHz HX -100°C  → 100°C

Varian 7.5mm MAS 7 kHz HX -150°C → 250°C

Varian 1.6mm MAS 42 kHz HXY -50°C → 50°C

Varian 3.2 mm MAS 25 kHz HXY -100°C → 100°C

Bruker 3.2 mm MAS 24 kHz HX

Varian 5 mm MAS 12 kHz HX -150°C → 250°C

Varian 7.5 mm MAS 7 kHz HX -150°C → 100°C

Varian 1.2 mm MAS 60 kHz HXY -50°C → 100°C

Bruker 1.3 mm MAS 67 kHz HXY -30°C → 70°C

Varian 1.6 mm MAS 42 kHz HXY -50°C → 100°C

Bruker 1.9 mm MAS 42 kHz HFX -50°C → 80°C

Varian 2.5 mm MAS HFXY -100°C → 100°C

Varian 3.2 mm MAS HXY -100°C → 100°C

Varian 3.2 mm MAS HX -100°C → 100°C

Bruker 3.2 mm MAS 24 kHz HXY -130°C → 150°C

Bruker 3.2 mm MAS 24 kHz HX -130°C → 150°C

Varian 5 mm MAS HX -150°C → 250°C

Bruker 7 mm MAS 7 kHz HX -130°C → 150°C

Varian 7.5 mm MAS HXY -150°C → 250°C

Varian 9.5 mm MAS HX -150°C → 250°C

Varian // HX -125°C → 125°C

Vitesse 
max

Gamme de 
températures

VARIAN

VNMRS300 WB

H : 1H → 19F
X : 31P → 15N

H : 1H →19F
X : 31P →15N

BRUKER

 NEO400 WB

H : 1H → 19F
X : 31P → 79Br

Y : 23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X : 31P → 79Br

Y : 23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X : 23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X : 23Na → 57Fe

H : 1H →19F
X : 23Na → 57Fe

BRUKER

NEO600 WB

H : 1H → 19F
X : 31P → 79Br

Y : 23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X : 31P → 2H
Y : 11B → 14N

H : 1H → 19F
X : 31P → 79Br

Y : 23Na → 57Fe

H : 1H
F : 19F

X : 31P → 15N

35 kHz

H : 1H
F : 19F

X : 31P → 79Br
Y :  23Na → 57Fe

25 kHz
H : 1H → 19F

X : 31P → 79Br
Y : 23Na → 57Fe

25 kHz
H : 1H → 19F

X :  23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X : 31P → 2H
Y : 11B → 14N

H : 1H → 19F
X :  31P →  15N

12 kHz
H : 1H → 19F

X : 23Na → 57Fe

H : 1H → 19F
X :  23Na → 107Ag

7 kHz
H : 1H → 19F

X : 31P → 79Br
Y : 23Na → 57Fe

5 kHz
H : 1H → 19F

X : 23Na → 57Fe

 5 mm &
10 mm Statique

H : 1H → 19F
X : 23Na → 57Fe
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